
Cubemark Basic
kompakte Markierlaserstation der Klasse 1



U-förmige Belade-Hubtür
mit Ausgleichsgewicht ermöglicht eine leichte Bedien- 
ung und eine komfortable Zugänglichkeit von drei Seiten.

Höchste Sicherheitsstandards sind garantiert durch:
Eaton - Sicherheitsrelais und -schalter, Not-Aus Kate-
gorien nach EN 60204, interlockgesicherte Hubtüre 
inklusive Laser-Warnlampe.

Leichte Bedienung
Mit Hilfe der leicht zu bedienenden, teils selbsterklärenden 
Software  können Texte, Codes aber auch komplexe Logos 
mit nur wenigen Mausklicks umgeformt werden und somit 
ein perfektes Markierbild erzeugen. 

Grafikdateien wie beispielsweise BMP, JPEG und diverse 
2D- und Barcodes sowie auch extern erstellte Textdateien 
und Tabellen lassen sich in einfacher Weise implementieren 
und verarbeiten.

Hochwertiges Tischgerät
mit besonders kompaktem und äußerst platzsparendem 
Design. Ausgestattet mit einem 20 W-Faserlaser für 
hohe Langlebigkeit sowie ausgezeichnete Strahlqualität. 
Zur Umsetzung präziser Markieraufgaben mit motor-
ischer Z-Achse über Handtaster bedienbar, sowie opti-
sche Fokushöhen- und Markierfeldanzeige.
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Technische Daten
Lasertyp Faserlaser 1064 nm

Leistungsklasse 20 W

Pulsfrequenz 50 bis 100 kHz

Markierfeld Standard 110 mm x 110 mm

Schnittstelle USB

Leistungsaufnahme Ca. 280 W

Abmessungen 500 x 720  x 700 mm (BxTxH)

Gewicht Ca. 85 kg


